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Naudojimo instrukcija
WL S400 (originalios versijos vertimas)

Apie Sig instrukcija

Nuosirdziai sveikiname jsigijus naujajj WL S400 darbinj Zibintg! Jus jsigijote SOLA gaminj, kurj naudodami darba
atliksite lengviau, tiksliau ir greiCiau. Tam, kad galétuméte naudotis visomis $io gaminio funkcijomis ir uztikrintumeéte
patikima jo naudojima, paisykite Siy nurodymuy:

prie$ pradédami naudoti prietaisa, perskaitykite naudojimo instrukcija;
naudojimo instrukcija visuomet laikykite kartu su prietaisu;

perduokite §j prietaisg kitiems asmenims tik kartu su naudojimo instrukcija;
pasirupinkite, kad ant prietaiso esantys jspéjamieji zenklai buty jskaitomi.
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Bendrieji nurodymai

1. Bendrieji nurodymai

1.1 Signaliniai zodziai ir jy reikSmeés

1.2 Piktogramos ir kiti nurodymai

PAVOJUS
Zymi tiesioginj pavojy sunkiai susizeisti ar
prarasti gyvybe.

|SPEJIMAS
Zymi pavojinga situacija, kurios nepaisy-
mas gali tapti sunkiy traumy arba mirties
priezastimi.

PERSPEJIMAS

Zymi galima pavojinga situacija, kurios ne-
paisymas gali tapti lengvy kiino suzalojimy
arba turto sugadinimo priezastimi.

PRANESIMAS
Naudojimo nurodymas arba kita naudinga
informacija.

1.2.1 |spéjamasis zenklas

A |spéjimas kilus bendrajam pavojui

1.2.2 Zenklai
. Prie§ naudodami perskaitykite
6 naudojimo instrukcijas.

Baterijos/akumuliatoriai ir prie-
taisai neturi buti iSmetami kartu

—— buitinémis atliekomis.

Jﬁmnx 60°C

@ &)

Baterijos/akumuliatoriai negali
ikaisti

iki aukstesnés nei 60°C tempe-
raturos.

Nemeskite bateriju/akumuliato-

riy j ugn;.

Neziurekite tiesiai j Sviesos
Saltinj!




Tiekiamos jrangos komplektas

2. Tiekiamos jrangos komplektas

2.1 Tiekiamos WL S400 jrangos komplektas

1x darbinis Zibintas
1x USB-C jkrovimo laidas




Aprasymas

3. Aprasymas

3.1 Naudojimas pagal paskirtj

3.2 Atsakomybés ribojimas

WL S400 yra darbinis Zibintas, skirtas naudoti kaip mobilus Sviesos
&altinis, ir néra skirtas naudoti kitoms reikméms. Sis darbinis Zibintas
néra skirta apSviesti patalpas namuose, bet naudojamas apsSvies-

ti patikrinimo ir smulkiy darby vietas, pavyzdziui, statybvietése.
Gaminio naudojimas ne pagal Siame dokumente pateikta informacija
laikomas netinkamu ir gali sukelti materialia zalg ar suzaloti Zzmo-
nes. Laikykités Sioje naudojimo instrukcijoje nurodymuy. Prietaisas ir
priedai gali kelti pavojuy, jeigu neinstruktuoti asmenys juos naudoja
netinkamai arba ne pagal paskirt;.

Siose naudojimo instrukcijose pateikta informacija gali bati kei¢iama
be iSankstinio jspéjimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybés uz
tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar kitokius nuostolius arba
vélesnius nuostolius, atsiradusius dél netinkamo elgesio su gaminiu,
netinkamo jo naudojimo arba Sioje naudojimo instrukcijoje pateiktos
informacijos nesilaikymo.

($:

Sis gaminys atitinka
ES direktyvy reikalavimus.




Aprasymas

3.3 Prietaiso komponentai

Jiungimo/isjungimo mygtukas
Plataus kampo spinduliuojanti Sviesos
diody jtaisas (COB)
Taskinio Sviesos pluosto Sviesos diodas
(taskinis)
Talpos, jkrovos ir jspéjimo indikatorius
USB C tipo jungtis su guminiu dangteliu
B Kablys (issiskleidziantis 180°
ir pasukamas 360°)
Dirzo spaustukas
A Kojelé (pasukama 180°) su magnetu
ir dangteliu
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4. Techniniai duomenys

4.1 ApSvietimo savybés

Pagrindinis apsvietimas Taskinis apSvietimas
Zemas Vidutinis Aukstas
Sviesos Saltinis 4 W COB-LED su 16 Sviesos diody (baltos 2 W SMD-LED
spalvos) (baltos spalvos)
Sviestuvy $viesos pluosto aprasymas Plataus kampo (skaidrus stiklas) Sutelktas j taska
Bendras 3viestuvo $viesos srautas’ [liumenais] 120 Im 200 Im 400 Im 150 Im
Maksimalus ap3vietos stipris’ [liuksais] 200 Ix 300 Ix 630 Ix 630 Ix
Sviesos nuotolis’ 8m 12m 25m 25m
Veikimo trukmé' 6,0 val. 4,0 val. 2,5 val. 6,0 val.
Spalvos temperatira (CCT) [kelvinais] 6500 K 7000 K
Spalvy atkdrimo indeksas (CRI) Ra = 80 Ra=>75
gﬂba}iﬁzsias atstumas iki apSviesty 0,10 m
Sviesos diody veikimo laikas 50.000 val.

Jei nenurodyta kitaip, lenteléje pateikti duomenys taikomi esant 23 + 3 °C aplinkos temperatirai.




Techniniai duomenys

4.2 Nuolatinés srovés jvestis, skirta iSoriniam USB maitinimo
Saltiniui

DC jvesties jungtis USB C tipo jungtis

Nuolatinés srovés jvesties jtampa 5,0 V DC

Nuolatinés srovés jvesties srové 1,0 A

4.3 Integruotas jkroviklis

|krovimo pabaigos jtampa
(nepriklausomai nuo akumuliatori- 4,2 V + 50 mV DC
aus apsaugos):

|krovimo trukmé Apie 2,5 valandos

Aplinkos temperatira jkraunant  15°C ... 25 °C

Aplinkos salygos Tik uzdarose ir

jkraunant sausose patalpose.
Jkraunama: Sviesos diodas mirksi
L . Zaliai
lkrovos lygio indikatorius (LED) |krautas iki galo: Sviesos diodas
SvieCia Zaliai
Sviedia jkraunant Ne

4.4 Zibinto akumuliatoriaus duomenys

Akumuliatoriy rinkinys Li¢io jony akumuliatorius

Zalias: akumuliatoriaus jkrovos
lygis didelis
Likusio akumuliatoriaus talpos ro- Oranziné: akumuliatoriaus jkrovos
diklis (Sviesos diody indikatorius) lygis vidutinis
Raudona: akumuliatoriaus jkrovos
lygis Zemas
Pasiekus jspéjimo ribg, lemputé
greitai sumirksi tris kartus. Tai
ivyksta viena karta. Jei po to zibin-
tas iSjungiamas, bet nejkrauna-
ma, mirkséjimas kartojasi vieng
karta iSkart po to, kai Zibintas vél
jjungiamas.

|spéjimas apie maza
akumuliatoriaus talpa

Akumuliatoriaus srovés suvartoji-

mas ramybeés busenoje <10pA




Techniniai duomenys

4.5 Akumuliatoriaus duomenys

Akumuliatoriy chemija

Li-Po

Elementy tipas

Kiseninis elementas (853450)

Elementy konfiguracija

1S1P (1 elementas)

Nominalioji akumuliatoriaus

Korpuso matmenys

121 mm x 60 mm x 26 mm

Aplinkos temperatura
veikiant Sviesos rezimu

0°C...25°C
rF 30% ... 60%

Laikymo temperatura

-10 °C ... 40 °C (<3 ménesiai)

ftampa 3,7V DC Licencijos CE
Akumuliatoriaus talpa 1500 mAh Sviesos diody keigiamumas Ne
Akumuliatoriaus energija 5,55 Wh L Akumuliatoriais maitinamas
Gaminio tipas gaminys.
Akumuliatoriaus svoris 22,69 (Reglamentas (ES) 2019/2020) Sis zibintas néra skirtas kitoms
- : : : N paskirtims.
Unikalusis akumuliatoriaus pava 811904BP

dinimas

4.6 Kiti duomenys

Komplekte esantys priedai

Juodas USB Type-C - USB
Type-C jkrovimo laidas
(100 £ 10 cm, 20,5 g)

Pakuoté

Sulankstomas kartonas

Apsaugos klasé (IP kodas)

IP65 (tik uzdarytu
danggiu)

Apsaugos klase

Atsparumo smugiams laipsnis

IKO7

Korpuso medziaga

Plastikas (PC ir TPE)

Grynasis svoris

132 g (zibintas su akumuliatoriumi)

1 Automatinis galios reguliavimas: Siekiant uztikrinti produkto eksploatavimo sauguma
ir ilgaamziskuma, esant padidéjusiam Silumos susidarymui, galia prireikus reguliuojama
auomatiskai. Dél to techninés specifikacijos gali Siek tiek skirtis.

Si informacija taikoma visam dokumentui:

- Jei nenurodyta kitaip, visi ne mechaniniai matavimo rezultatai turi + 10 % paklaida.
- Mechaninés leistinos paklaidos: DIN 2768 c, jei nenurodyta kitaip.

- Vertés be nuokrypiu yra jprastos.
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Saugumo nurodymai

5. Saugumo nurodymai

5.1 Atsakomybés sritis

5.2 Netinkamas naudojimas

5.1.1 Gamintojas
- Imoné SOLA atsako uz techniskai patikimg gaminio pristatyma, be
trukumuy, kartu su naudojimo instrukcija ir originaliais priedais.

5.1.2 Eksploatuotojas
- Eksploatuotojas atsako uz gaminio naudojima pagal paskirtj ir uz
tai, kad su juo kartu dirbantys asmenys paisyty Sios naudojimo
instrukcijos ir saugiai naudoty gaminj. eksploatuoty saugiai.

- Jis supranta ant gaminio nurodyta saugos informacija ir naudojimo
instrukcijos nurodymus.

- Jis laikosi vietos, gamybiniy saugos ir nelaimingu atsitikimy pre-
vencijos taisykliy bei darbo saugos jstatymuy ir nurodymu.

- Jis nedelsdamas prane$a jmonei SOLA, jeigu gaminys arba jo
naudojimas tampa nesaugus.

- Jis uztikrina, kad gaminys su trukumais nebuty toliau naudojamas
ir rupinasi, kad buty atliktas kvalifikuotas jo remontas.

Prietaiso ir priedy naudojimas ne pagal instrukcija.

- Tre€iyjy Saliy gamintojy priedy ar papildomy prietaisy naudojimas.

Naudojimas nepaisant taikymo riby (Zr. skyriy ,,Techniniai duome-
nys“).

Naudojimas esant ekstremaliam temperatury svyravimui be pakan-
kamo aklimatizavimo.

- Saugos jtaisy atjungimas ir nurodomuju bei jspéjamuju zenkly

pasalinimas.

Nejgalioty asmeny atliekamas prietaiso atidarymas.

Prietaiso arba priedu modernizavimas ir konstrukcijos keitimas.
Nepakankama apsauga naudojimo vietoje.

- TreCiyjy asmeny tyGinis akinimas.

5.3 Taikymo ribos

- WL S400 gali buti naudojamas ilga laika Zmonéms gyventi pritai-

kytoje aplinkoje.

- Gaminj draudziama naudoti sprogioje arba agresyvioje aplinkoje.

Prie$S pradedant darbus pavojingoje aplinkoje, Salia elektros
jrenginiy arba panasiose situacijose, butina informuoti uz sauguma
atsakingas institucijas ir uz sauguma atsakingus darbuotojus.

11




Saugumo nurodymai

5.4 Pavojai naudojimo metu

5.4.1 Bendroji informacija

ISPEJIMAS A\

Instrukcijos arba jos daliy nebuvimas gali tapti naudojimo ne
pagal paskirtj arba netinkamo naudojimo priezastimi.

Dél to gali kilti pavojus Zmoniy sveikatai, daiktams, turtui ir
aplinkai.

Laikykités gamintojo saugumo nurodymy ir eksploatuotojo nuro-
dymu.
Prietaisa ir priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

ISPEJIMAS A\

Akinimas Zzibinto Sviesa gali netiesiogiai sukelti rimtus nelaimin-
gus atsitikimus, ypa¢ tiems, kurie vairuoja transporto priemone
ar valdo masina. NeZiurékite tiesiai j Sviesa.

- Sviesos $altinio negalima kreipti j akiy lygj arba tiesiai j Zmones.

sola 9

PERSPEJIMAS /A

Kritimas, ilgas laikymas, transportavimas ar kiti mechaniniai
poveikiai gali sukelti gedimus. Pries naudojima patikrinkite, ar
prietaisas nepazeistas. Nenaudokite pazeisty prietaisy.

5.4.2 |kroviklis/baterijos/akumuliatoriai

PAVOJUS A\
Elektros smugio pavojus.

Darbinj zibinta jkraukite tik naudojant komplekte esantj laida.
Niekada neatidarykite SOLA darbinio zibinto.
- SOLA darbinis zZibintas negali liestis su skysciais.

12
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PAVOJUS A - Saugokite baterijas ir akumuliatorius nuo mechaninio poveikio
Stiprus mechaninis poveikis gali tapti baterijy ir akumuliatoriy transportavimo metu.

nutekéjimo, uZsiliepsnojimo arba sprogimo priezastimi, taip pat - Licio jony akumuliatoriaus nelaikykite sauléje, ant Sildymo jrenginiy
i$ ju gali iSsiskirti toksinés medziagos. ar uz stikly.

Neperkaitinkite baterijy ir akumuliatoriy ir nemeskite ju j ugnj.
- Saugokite baterijas ir akumuliatorius nuo drégmeés.

Neatidarinékite bateriju ir akumuliatoriy, apsaugokite juos nuo

mechaninio poveikio.

Nenaudokite pazeisty akumuliatoriy, jkrovikliy ir jkrovimo stoteliy. |SPEJIMAS A

Prietaiso remonta paveskite atlikti tik SOLA jmonéje. Deél trumpojo jungimo arba netinkamo naudojimo baterijos gali
perkaisti, tai kelia pavojy susizeisti arba sukelia gaisro pavojy.

ISPEJIMAS /A

Auksta aplinkos temperatura arba panardinimas j skyscius

gali tapti baterijy ir akumuliatoriy nutekéjimo, uzsiliepsnojimo |SPEJIMAS A

arba sprogimo priezastimi, taip pat i$ jy gali iSsiskirti toksines Naudojant kity gamintojy jkroviklius galima pazeisti liio jony
medziagos. akumuliatorius. Tai gali sukelti gaisra ir sprogima.

Naudokite tik originalius SOLA priedus.

13




Saugumo nurodymai

f[SPEJIMAS A N

Netinkamai utilizuodami gaminj galite sunkiai susizeisti arba
suzeisti kitus asmenis, taip pat uztersti aplinka. UzZsiliepsnojus
plastikinems dalims iSsiskiria nuodingos dujos, kurios gali buti
pavojingos zmoniy sveikatai. Pazeistos arba stipriai jkaitusios
baterijos/akumuliatoriai gali sprogti ir tapti apsinuodijimo,
terminiy ar cheminiy nudegimy priezastimi arba uztersti aplinka.
Gaminys neturi buti iSmetamas kartu su buitinémis atliekomis.

\

Prietaiso negalima iSmesti kartu su buitineémis atliekomis.
- Tinkamai utilizuokite prietaisg ir priedus (zr. skyriy Utilizavimas).
- Visuomet laikykite prietaisa nejgaliotiems asmenims ir ypa¢ vai-
kams nepasiekiamoje vietoje.

/

5.5 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)

Elektromagnetiniu suderinamumu apibudinamas gaminio gebeéjimas
nepriekaistingai veikti aplinkoje su elektronine spinduliuote ir elektro-
statine iSkrova, be elektromagnetiniy trukdziy kitiems prietaisams.

14




Eksploatacijos pradzia

6. Eksploatacijos pradzia

Prie$§ pirma kartg naudodami visiskai jkraukite akumuliatoriy per
komplekte esantj USB-C jkrovimo kabel].

Norédami jkrauti darbinj Zibinta, atidarykite USB-C jungties guminj
dangtelj, jkiskite USB-C jkrovimo laida j jkrovimo lizda, prijunkite
USB-C jkrovimo laida prie maitinimo adapterio ir jjunkite jj j elektros
lizda.

|kraukite Zibintg tik uzdarose ir sausose patalpose, kuriose aplinkos
temperatira yra nuo 15 °C iki 25 °C.

|kraunant LED indikatorius mirksi zalia spalva. Kai akumuliatorius
visiSkai jkrautas, Sviesos diody indikatorius Sviecia zaliai.

15




Naudojimas

7. Naudojimas

7.1 Funkcijos

7.2 Sviesos diody ekranas

ljunkite Sviestuva paspaude jjungimo ar isjungimo mygtuka.

1 vnt. COB-LED (mazos galios)

2 vnt. COB-LED (vidutinés galios)
3 vnt. COB-LED (didelés galios)
4 vnt. Sviesos diody zibinty

5 vnt. iSvesciy

Po mazdaug 5 sekundziy jjungiama tiesioginio iSjungimo funkcija.

ljungus jrenginj, trumpai parodomas akumuliatoriaus jkrovos lygio
rodiklis.

Zalia: apytiksliai 100-70 %
Oranziné: 70-20 %

Raudona: 20-10 %

Mirksi raudona Sviesa: <10 %

Siekiant uztikrinti produkto eksploatavimo sauguma ir ilgaamzis-
kuma, esant padidéjusiam Silumos susidarymui, galia prireikus
reguliuojama auomatiskai. Dél to techninés specifikacijos gali Siek
tiek skirtis.

16




Priezilira, sandéliavimas ir transportavimas

8. Prieziura, sandéliavimas ir

transportavimas

8.1 Priezilira

- Valykite minksta drégna Sluoste. Po to gerai nusausinkite.
Nenaudokite jokiy agresyviy valymo priemoniy arba tirpikliy.
Nenardinkite prietaiso j vandenj!

Prie$§ jpakuodami iSvalykite ir iSdZiovinkite purvinus ir drégnus
prietaisus, priedus ir pagalbinius transportavimo jtaisus. Jranga vél
supakuokite tik jai visiSkai iSdziuvus.

Kistukinés jungtys visuomet turi buti Svarios, saugokite jas nuo
drégmes.

8.2 Sandéliavimas

8.2.1 Bendroji informacija

- |rangos sandéliavimo temperatura neturi buti aukStesné ar Zemes-
né uz nurodytas ribas (zr. skyriu Techniniai duomenys).

- Jei prietaisas nenaudojamas, pries sandeliuojant jkraukite darbinj
Zibinta, kad i$vengtuméte didelio jo i$sekimo. Sia procediira karto-
kite kas pusmetj.

8.2.2 Baterijos/akumuliatoriai
Rekomenduojama sandéliuoti prietaisa kambario temperaturoje,
sausoje vietoje (Zr. skyriy Techniniai duomenys).

8.3 Transportavimas

8.3.1 Bendroji informacija

- Stiprus prietaiso kratymas ar smugis galj jj sugadinti.
Prie$ transportavima isjunkite darbinj Zibinta.
Prie$ pradédami eksploatuoti patikrinkite, ar prietaisas
nepazeistas.

8.3.2 Baterijos/akumuliatoriai
Baterijy ir akumuliatoriy transportavimo arba siuntimo metu eks-
ploatuotojas atsako, kad buty laikomasi visy galiojanciy Salies ir
tarptautiniy taisykliy ir nuostaty.

17




Problemy $alinimas

9. Problemuy Salinimas

Klaida Galima priezastis

Salinimas

|renginio nepavyksta jjungti ISsikrové akumuliatorius

|kraukite akumuliatoriy

Pradéjus naudoti, prietaisas netrukus veél

e e ISsikrové akumuliatorius
iSsijungia

|kraukite akumuliatoriy

Raudonai mirksi $viesos diody indikatorius ISsikrové akumuliatorius

|kraukite akumuliatoriy

18




Utilizavimas

10. Utilizavimas

Netinkamai utilizuodami gaminj galite sunkiai susizeisti arba su-
zeisti kitus asmenis, taip pat uztersti aplinka.

Uzsiliepsnojus plastikinéms dalims iSsiskiria nuodingos dujos,
kurios gali buti pavojingos Zmoniy sveikatai.

Pazeistos arba stipriai jkaitusios baterijos/akumuliatoriai gali
sprogti ir tapti apsinuodijimo, terminiy ar cheminiy nudegimu prie-
zastimi arba uztersti aplinka.

Gaminys neturi buti iSmetamas kartu su buitinémis atliekomis.
Prie$ utilizuodami baterijas ar akumuliatorius, uzklijuokite jy gnyb-
tus, kad iSvengtumeéte trumpojo jungimo. Trumpojo jungimo atveju
gali Kilti gaisras arba jvykti sprogimas.

Darbiniai zibintai, priedai ir pakuotés turi biti perdirbami laikan-
tis aplinkosaugos reikalavimy.

Gaminys ir priedai, ypac¢ baterijos ir akumuliatoriai, netu-
Ei ri buti iSmetami kartu su buitinémis SiukSlémis. Tinkamai
utilizuokite gaminj ir priedus. Akumuliatorius utilizuokite,
B tik jeigu jie pilnai iSsikrove. Laikykités Salyje galiojanciy
atlieky utilizavimo taisykliy.

SOLA prekybos atstovas surenka baterijas, akumuliatorius ir senus
prietaisus ir tinkamai juos utilizuoja.

Tik ES salims
Elektros prietaisai neturi biti iSmetami kartu su buitinémis Siuksle-
mis!

Pagal Europos direktyva 2002/96/EB dél elektros ir

elektroninés jrangos atlieky ir taikymo Salies jstatymuo-
E se, seni nenaudotini elektros ir elektronikos prietaisai
turi buti atskirai surenkami ir pateikiami perdirbti aplinkai
nezalingu budu.

19
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11. Gamintojo garantija

»Pagal garantijos kortele pradinis pirkéjas (pirmas gaveéjas) gauna

dvejy metuy prietaiso, iSskyrus baterijas, garantija nuo gavimo dienos.

Garantija apsiriboja remontu ir/arba keitimu pagal gamintojo pasirin-
kima. Garantija netaikoma, jei Zala atsirado pirkéjui arba tretiesiems
asmenims netinkamai naudojant prietaisa, dél natralaus nusidévéji-
mo ir optiniy trukumuy, kurie neveikia prietaiso darbo kokybes.
Pretenzijos pagal Sig garantijg priimamos, tik jeigu kartu su prietaisu
pateikiama pardaveéjo uzpildyta garantijos kortelé su data ir jmonés
antspaudu.

Jei garantijos reikalavimas yra pagrjstas, gamintojas kompensuo-

ja transportavimo iSlaidas. Garantiniy jsipareigojimy terminas dél
remonto arba atsarginiy daliy keitimo nepratesiamas. Kiti reikalavimai
atmetami, jeigu néra privalomy $Salies teisés akty. Visy pirma, gamin-
tojas neatsako uz tiesiogine ir netiesiogine zalg arba pasekmine zala,
nuostolius arba i$laidas naudojant prietaisa arba nesant galimybeés
naudoti jj tam tikram tikslui. Naudojimo arba tinkamumo tam tikram
tikslui garantija pagal nutylejima negalioja.”
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